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AP1T 

    pasívny infračervený snímač BOSCH 
 
    AP1T – nová séria pasívnych infračervených snímačov BOSCH miniatúrnych rozmerov, ideálne riešenie 
na ochranu malých priestorov. Čidlo znižuje počet falošných poplachov, obsahuje technológiu FSP, 
nepotrebuje nastaviť úroveň citlivosti, je chránené pred hmyzom, má možnosť výberu výšky montáže. 
Jednoduchá inštalácia.     
 
Vlastnosti : 
 

• dosah 7,5 m x 7,5 m 

• vstavaný mikrokontroler s funkciou First   
   Step Processing /FSP/   

• imunita proti prievanu a hmyzu 

• dvojdielny dizajn 

• kompenzácia teploty 

• tamper prepínač Li-Polymerová batéria 750 mAh pre skupinu produktov PRO 

 

 

Technické parametre 

Snímač Pasívny infračervený 
Dosah 7,5 x 7,5 m 
Montážna výška 2 – 2.4 m / 2,4 – 2,8 m 
Zdroj  Externý 
Montáž Do rohu, na stenu, na strop /B335-3, 

B338 držiaky 
Farba Biela 
Rozmery 93 x 52 x 44 mm 
Materiál ABS plast 
Vlhkosť 0 – 90% 
Pracovná teplota 0 - 49ºC 
Alarm indikátor Červená LED 
Výstup N.C. 125 mA, 28 V DC, 3 W 
Tamper  N.C. 125 mA, 28 V DC 
Prúdový odber Do 25 mA 
Prúdový odber Do 15 mA / 12 V DC 
Napájanie 9 V – 15 V DC 
Hmotnosť 50 g 
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